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DELTA®-TERRAXX
umo˝liwia to

horyzontalny drena˝ powierzchniowy w praktyce

DELTA® chroni mienie. Oszcz´dza energi´. Stwarza komfort. 
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DELTA®-TERRAXX

Dane techniczne:

Materiał folii profilowanej: polietylen wysokiej g´stoÊci

Materiał geowłókniny: polipropylen

WysokoÊç profili około 9 mm

OdpornoÊç na Êciskanie około 400 kN/m2

Obj´toÊç powietrzna 
mi´dzy profilami około 7,9 l/m2

OdpornoÊç temperaturowa -30 °C bis +80 °C

Wymiary rolki 12,5 m x 2,4 m

Geokompozyt do zastosowania 
w warstwach drena˝owych D + F

RozciàgliwoÊç MD 6 kN/m/CMD 6 kN/m (EN 10319)

OdpornoÊç na przebicie 40 mm (EN 918)

Charakterystyczna 
wielkoÊç otworów 150 μm (EN ISO 12956)

WodoprzepuszczalnoÊç 8 · 10-2 m/s (EN ISO 11058)

Wewnàtrz jednego 
poziomu 3,1 · 10-3 m2/s (EN ISO 12958) bei 20 kN/m2

OdpornoÊç przykryç w ciàgu 2 tygodni po monta˝u.
Odporna przez 25 lat w normalnym podło˝u
z wartoÊcià pH mi´dzy 4 a 9 i z temperaturà
podło˝a < 25°C.

ist konform den Anforderungender EN 13252,

0799-CPD-13
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entspricht der AbdichtungsnormDIN 18195
und DrännormDIN 4095

„Leonardo Glass Cube by 3deluxe“

Dorken Delta Folie Sp. z o.o.

ul. Ostródzka 88

03-289 Warszawa

Tel: (022) 798 08 21, 798 08 37

Fax: (022) 211 20 87

E-mail: biuro@ddf.pl

www.ddf.pl



Fundacja Spital, Konstancja
Zielony dach centrum szkoleniowego

Obiekt
W ramach inwestycji modelowej „Dom
niskiego poboru energii Niemieckiej
Agencji Energii (dena)” Fundacja Spital
Konstancja wraz ze zrzeszeniem Spar und
Bauverein wybudowała nowoczesny
kompleks, który jest nie tylko
nowoczesnym kompleksem szkoleniowym
ale i domem spokojnej staroÊci. Z uwagi
na przyjazny Êrodowisku sposób budowy
obiektu zaplanowano tak˝e zielone
powierzchnie dachowe. 

Zadania
W pierwszej kolejnoÊci chodziło tu
o bezpieczne odprowadzenie wody z tych
wielkich powierzchni oraz o terminowe i
bezpieczne oddanie obiektu
w wyznaczonym wczeÊniej czasie. 

Rozwiàzanie problemów
Nawet przy tak du˝ym rozmiarze zadania
materiał DELTA®-TERRAXX spełnił
wspaniale swojà rol´. Du˝a zdolnoÊç
drena˝owa sprawdzonego ju˝ w praktyce
materiału oraz mo˝liwoÊç szybkiego
układania (rolki 30 m2) zostały i w tej
inwestycji docenione przez wszystkich. 

DoÊwiadczenia wykonawcy
DELTA®-TERRAXX to przyjazny wykonawcy
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Tablica informacyjna

Obiekt: Fundacja Spital, Konstancja

Wykonawca: GDT Gruendach Technik GmbH

72669 Unterensingen

Materiał: DELTA®-TERRAXX, około 1000 m2

Termin realizacji: czerwiec 2008

system ochronno drena˝owy, który
zastosowany został w tej inwestycji
pod płyty chodnikowe, ˝wir oraz pod dach
zielony – objaÊnia biuro zarzàdu spółki
GDT. 

Wymiar 2,4 x 12,5 jest optymalny
i umo˝liwia naszym współpracownikom
szybkie układanie materiału, nale˝y tak˝e
wspomnieç o niewielkiej jego masie.
Naspawana włóknina ułatwia prac´
podczas wietrznych dni. Klejony zakład
to kolejna zaleta – do warstwy izolacyjnej
nie przedostaje si´ ziemia lub inne Êrodki. 

Patrzàc na nasze dotychczasowe
doÊwiadczenia z DELTA®-TERRAXX
mo˝emy jedynie stwierdziç, ˝e materiał ten
stawia nowego rodzaju wytyczne i normy
systemom ochronno drena˝owym.



Conergy AG, Frankfurt nad Odrà
Budowa budynku administracyjnego

Obiekt
Przy budowie budynku zarzàdu firmy
Conergy AG, Êwiatowego lidera/oferenta
systemów z zakresu energii odnawialnych,
umiejscowiono wi´kszoÊç instalacji techniki
klimatyzacyjnej na dachu płaskim.
Pozwoliło to na ekonomiczne
zagospodarowanie powierzchni ostatniego
pi´tra. 

Zadania
W celu przeprowadzania regularnych prac
serwisowo naprawczych wymagany jest
dobry dost´p do wczeÊniej wymienionych
urzàdzeƒ klimatyzacyjnych. Pojedyncze,
układane z płyt chodniki serwisowe nie
spełniłyby w tym przypadku swojej roli;
przy tak umiejscowionych systemach
nale˝y zadbaç o to, by mo˝na było si´
podczas prac serwisowych poruszaç
po całej powierzchni dachu. W celu
ochrony skorupy dachu przed
uszkodzeniami mechanicznymi nale˝ało
zadbaç o odpowiednià warstw´ ochronnà,
którà nale˝ało umiejscowiç pomi´dzy
warstwà ˝wiru a warstwà rozdzielajàcà. 

Rozwiàzanie problemu
Obok spełniania norm DIN 4095 oraz 
DIN 18195 koniecznym było spełnienie
wymogów du˝ego mechanicznego
obcià˝enia przy zachowaniu niewysokiej
zabudowy – warunki takie spełnia DELTA®-
TERRAXX. Materiał ten zagwarantował
optymalnà ochron´ poło˝onej pod nim
izolacji dachowej FPO. 

DoÊwiadczenie wykonawcy
Nie tylko doskonałe mechaniczne
właÊciwoÊci ochronne, lecz tak˝e godna
zaufania zdolnoÊç odprowadzania wody
były w stanie przekonaç wykonawc´.
Szybkie odprowadzanie wody
powierzchniowej zapobiega zaszlamianiu
si´ systemu.
Wykonanie du˝ej iloÊci elementów na
dachu oraz wszelkiego rodzaju przyłàczy
nie sprawiało ˝adnych problemów – folia
wyposa˝ona jest w kraw´dzie samoklejàce,
pozwala to na stworzenie jednorodnej,
zamkni´tej powierzchni – co jest bardzo
korzystne podczas tworzenia dachu
z wierzchnià warstwà ze ˝wiru. 
DELTA®-TERRAXX była najlepsza do tego
rodzaju inwestycji, stwierdził na sam
koniec wykonawca.  
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Tablica informacyjna

Obiekt: Co nergy AG, Frankfurt nad Odrà

Wykonawca: DACHLAND GmbH, 15827 Dahlewitz

Materiał: DELTA®-TERRAXX, 2.500 m2

Termin realizacji: jesieƒ 2007



Hala Heisebach, Kassel Oberzwehren
Modernizacja dachu hali sportowej

Obiekt
Wysłu˝ony ju˝ płaski dach hali sportowej
wymagał szybkiej modernizacji. W celu
ochrony izolacji i Êrodowiska zaplanowano
wykonanie intensywnego zazielenienia
powierzchni dachu. 

Zadanie
Lekka konstrukcja dachowa oraz
precyzyjnie okreÊlona wysokoÊç
zadecydowały o stworzeniu minimalnej
masy powierzchniowej oraz niewysokiej
zabudowy. Prognozowane iloÊci opadów
powinny byç bezpiecznie odprowadzane
poprzez system drena˝u
powierzchniowego. 

Rozwiàzanie problemu
Niewielka wysokoÊç zabudowy (tylko
9 mm) i niewielka masa powierzchniowa
przy zachowaniu wysokiej zdolnoÊci
drena˝owej pozwoliły DELTA®-TERRAXX
pozostawiç konkurentów w tyle. DELTA®-
-TERRAXX spełniał tak˝e nast´pne
kryterium – mo˝liwoÊç zamówienia
szerokoÊci 2,4 metra – przy tak du˝ej
powierzchni dachu szerokoÊç materiału
jest bardzo istotna. 

DoÊwiadczenia wykonawcy
Łatwe układnie oraz du˝a wydajnoÊç
spełniajà oczekiwania: w osiem osób
uło˝yliÊmy 2000 m2 w niecałe 2 godziny.
Przyłàcza do wszelkich elementów dachu
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Tablica informacyjna

Obiekt: Hala Kassel-Oberzwehren

Projekt: Miasto Kassel

Wykonawca: Wegener Bedachungen, 34123 Kassel

Materiał: DELTA®-TERRAXX, około 2.000 m2

Termin realizacji: jesieƒ 2007

dały si´ zastosowaç bez trudnoÊci
– materiał daje si´ zagiàç a co za tym idzie
pozostaje stabilny w tych miejscach.
WłaÊciwe było zachowanie si´ folii po
narzuceniu substratu. Kraw´dzie
samoklejàce sprawiły, ˝e powstała ciàgła,
zamkni´ta na całej powierzchni warstwa,
która ani si´ nie przesuwała, ani nie
„pływała”.

Zaklejenie kraw´dzi chroni tak˝e przed
przedostawaniem si´ substratu pod samà
foli´. 
Tak pozytywne doÊwiadczenia skłoniły
wykonawc´ do stosowania DELTA®-
-TERRAXX na innych, kolejnych obiektach.



Gara˝ podziemny, Essen
Nowa inwestycja – budowa gara˝u podziemnego

Obiekt
W ramach koncepcji modernizacyjnej
poddano remontowi obiekt mieszkalny
spółdzielni budowlano mieszkaniowej
Essen. Modernizcja obiektu obj´ła tak˝e
nowe miejsca postojowe dla samochodów
osobowych – powstał gara˝ podziemny.
Na dachu gara˝u powstały tereny zielone. 

Zadania
Tereny zielone, place zabaw, chodniki i inne
elementy dachu zielonego wymagały
bezpiecznego, cało powierzchniowego
drena˝u powierzchniowego. 

Rozwiàzanie problemu
Mo˝liwoÊci rozbudowy w gór´ zostały
ograniczone wytycznymi  wynikajàcymi
z projektu. Projekt wymagał konstrukcji
kompaktowej. Problem został rozwiàzany
dzi´ki zastosowaniu DELTA®-TERRAXX
– materiał ten posiada bardzo du˝à
zdolnoÊç drena˝owà przy swojej niewielkiej
wysokoÊci.  

DoÊwiadczenie wykonawcy
Od samego poczàtku przekonywało mnie
ekonomiczne rozwiàzanie – 2w1: DELTA®-
-TERRAXX umo˝liwił nam uło˝enie dwóch
warstw (warstwa drena˝owa i warstwa
filtrujàca) podczas jednego cyklu pracy.
ŁatwoÊç w układaniu – to kolejna

pozytywna rzecz, która nas zaskoczyła –
paski samoklejàce spełniajà swoje zadanie
nawet przy ni˝szych temperaturach. Folia
DELTA®-TERRAXX jest zupełnie inna ni˝
materiały składajàce si´ z poszczególnych
elementów – TERRAXX to jednolita
powierzchnia, która zapewnia bardzo du˝e
bezpieczeƒstwo podczas chodzenia po niej
i chroni przed zabrudzeniem si´ folii ziemià
czy te˝ innymi materiałami. 
Wykonawca wyra˝a si´ w samych
superlatywach o łatwoÊci układania,
wykonywania detali jak i o ochronnej
warstwie powierzchni drenujàcej. 
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Tablica informacyjna

Obiekt: Gara˝ podziemny na ulicy Wetterstrasse

Essen-Frohnhausen

Projekt: Biuro Architektów Joachim Osterland

Wykonawca: Classen Garten- und Landschaftsbau, 

45257 Essen

Materiał: DELTA®-TERRAXX, około 400 m2

Termin wykonania: 11/2006 do 2/2007
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Dom z wieloma tarasami, Hagen
Prace renowacyjne tarasu dachowego

Tablica informacyjna

Obiekt: Dom z tarasami w Hagen

Projekt: Richter und Schmidtke, 

Wykonawca: Garten- und Landschaftsbau, 58099 Hagen

Materiał: DELTA®-TERRAXX, około 55 m2

Termin wykonania: czerwiec 2007

Obiekt
Taras wymagał po wieloletnim u˝ytkowaniu
gruntownych prac renowacyjnych. 

Zadanie
W ramach i tak ju˝ ostro okrojonych
wysokoÊci zabudowy (10 cm) konieczne
było wytworzenie na zaizolowanej folià
izolacji cieplnej wierzchniej warstwy
tarasu. Odprowadzenie wody zaplanowano
poprzez otwarte fugi wielkoformatowych
płyt betonowych.  

Rozwiàzanie problemu
Firma wykonujàca prace renowacyjne
chciała uniknàç powstajacych przy takich
pracach zb´dnych, punktowych obcià˝eƒ
stropu; w ogóle nie brano pod uwag´
˝adnego rodzaju wsporników. Płyty miały
byç uło˝one na 4 cm wysypce. W wysypce
zaplanowano kanały pod indywidualne
oÊwietlenia tarasów. W celu zapobiegania
zbierania si´ wody, a co za tym idzie,
zapewnienia odpowiedniego jej
odprowadzenia, zastosowano materiał
o optymalnej, tylko 9 mm wysokoÊci
– DELTA®-TERRAXX.    

Z doÊwiadczenia wykonawcy
Nawet przy tak niewielkich powierzchniach
układano materiał z rolki z paskami
samoklejàcymi bez problemów. Materiał
ten przekonał nas swoimi właÊciwoÊciami –
mi´dzy innymi stabilnoÊcià. Klejone
kraw´dzie chronià przed przedostawaniem
si´ do folii niepowołanych drobinek
materiałów budowlanych. Wspaniałe
właÊciwoÊci zastosowawcze oraz wsparcie
techniczne producenta sprawiły,
˝e DELTA®-TERRAXX przekonało do siebie
kolejnà osob´. 



Dach gara˝u podziemnego, Karlsruhe
Nowa inwestycja – Obiekty sportowe

Z doÊwiadczenia wykonawcy
Martin Sautter, kierownik budowy firmy
bau + gruen AG z Sinzheim:
„przekonywujàce właÊciwoÊci mechaniczne
DELTA®-TERRAXX pozwalajà na
ekonomiczne i szybkie wykonywanie prac.
Bez jakichkolwiek przeszkód mogliÊmy
poruszaç si´ po układanej powierzchni
7 tonowym spychaczem. 
Materiał o wymiarach 2,4 x 12,5 m
sprawdził si´ wspaniale. Paski samoklejàce
chronià przed przesuwaniem si´ materiału
– pozwala to zaoszcz´dziç czas, poniewa˝
zostaje pomini´ta faza pracy zwiàzana
z ciàgłym ustawianiem pasów folii. System
ten pozwolił nam zaoszcz´dziç (patrzàc na
przykładzie innych systemów) naprawd´
wiele cennego czasu. Nale˝y tak˝e
wspomnieç o tym, ˝e materiał ten posiada
certyfikat CE i uwzgl´dnia normy DIN
– nawet wnikliwi rzeczoznawcy nie znajdà
najmniejszych usterek. Na koniec musz´
wspomnieç o wspaniałej współpracy
z firmà Dorken. Kompetentne i fachowe
doradztwo zasługuje na najwy˝szà ocen´. 

Obiekt
Basen Europabad w Karlsruhe posiada to,
czego si´ oczekuje od tego typu obiektów
– odpoczynek i sport w jednym. Koncepcja
zakładała budow´ nie tylko gara˝y
podziemnych ale i wykorzystanie
powstajàcych na nich terenów.
Zleceniodawca zdecydował si´ na
stworzenie w tych miejscach boiska
piłkarskiego ze sztucznà trawà. 

Zadanie
Nawet po mocnych opadach boisko ma
byç szybko gotowe do gry. Taki warunek
spełni tylko bardzo wydajny drena˝, który
przy niewielkim spadku b´dzie w stanie
odprowadziç du˝e iloÊci wody. 

Rozwiàzanie 
Zastosowano DELTA®-TERRAXX tak˝e
dlatego, i˝ spełnia kolejny warunek
projektu – bardzo du˝a odpornoÊç
na Êciskanie: 400 kN/m2. Za szybkim
post´pem prac przemawiała dodatkowo
du˝a szerokoÊç rolek. 
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Tablica informacyjna

Obiekt: Gara˝ podziemny Europabad w Karlsruhe

Wykonawca: bau + grün AG, 76547 Sinzheim

Materiał: DELTA®-TERRAXX, około 5.000 m2

Termin wykonania: Maj 2007



Wiele zastosowaƒ – jeden system
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Tablica informacyjna

Obiekt: Supermarket SPAR, Winterthur, Szwajcaria

Zastosowanie: Warstwa drena˝owa pod powierzchni´ 
parkingu z kostki brukowej

Materiał: DELTA®-TERRAXX, około 400 m2

Termin wykonania: wrzesieƒ 2006

Tablica informacyjna

Obiekt: Nowa inwestycja – Przedszkole w Neu-Isenburg

Zastosowanie: Warstwa ochronna i drena˝owa pod ekstensywny
dach zielony/dach ˝wirowy

Wykonawca: GDT Gründach Technik GmbH, 
72669 Unterensingen

Materiał: DELTA®-TERRAXX, około 3.000 m2

Termin wykonania: lipiec 2008

Prace renowacyjne na parkingu w Winterthur

Nowa inwestycja – obiekty mieszkalne z gara˝em podziemnym
w Thiene

Nowa inwestycja – przedszkole w Neu-Isenburg

Tablica informacyjna

Obiekt: Nowa inwestycja – obiekty mieszkalne z gara˝em
podziemnym w Thiene, Włochy

Zastosowanie: Warstwa drena˝owa pod powierzchni´ 
parkingu z kostki brukowej

Materiał: DELTA®-TERRAXX, około 300 m2

Termin wykonania: wrzesieƒ 2005


